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Flotation

Änderungen und/oder Rechtschreibfehler vorbehalten.

Schnell und einfach den Reifen finden,  

den Sie suchen? Schauen Sie sich unsere  

Online-Möglichkeiten auf Seite 20 an. 
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Warum viel Geld für eine Premium-Marke bezahlen, wenn 

Sie auch gute Reifen für Ihren Traktor, Teleskoplader oder 

Tiefbaukipper zu einem wettbewerbsfähigen Preis kaufen 

können? Unsere Reifen sind genau das Richtige für Sie! 

Als Ihr Spezialist für Landwirtschaftsreifen, aber auch für 

LKW & Auflieger- und EM-Reifen haben wir alles im Haus. 

Sie haben die Wahl: In unserem modernen, ausgereiften 

Reifensortiment finden Sie die richtigen Reifen, die Ihren 

Wünschen und den Anforderungen und Vorschriften des 

europäischen Marktes entsprechen. Nicht mehr und  

nicht weniger. 

Das wettbewerbsfähige Preis-/Leistungsverhältnis und 

unser Service zeichnen uns aus. Entscheiden Sie sich 

deshalb für Barkley. Für den Landwirtschaftssektor 

liefern wir ein komplettes Angebot an Traktorreifen.  

Wir können Ihnen immer besser helfen, weil wir weiterhin 

in Produktentwicklung und Service investieren - in 

unserer bestehenden Serie, aber auch in einer neuen 

Flotationsreihe.

So bauen wir unsere schöne Marke weiter aus. 

Gemeinsam mit Ihnen!
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e80% STUNDENGARANTIE
AUF BARKLEY LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

MEHR WISSEN? UNSERE EXPERTEN 
ERZÄHLEN IHNEN GERNE DARÜBER

UNSERE LANDWIRTSCHAFTS-
REIFEN: DIE BESTE WAHL 
FÜR SIE
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TRAKTOR

Düngen, säen, ernten, verfrachten... Traktorreifen 

müssen hohe Anforderungen erfüllen, um allen 

Bedingungen gerecht zu werden. Sie möchten  

doch sicher so effizient wie möglich arbeiten?  

Dazu brauchen Sie nur die richtigen Reifen auf  

die richtige Weise einzusetzen. Unsere Reifen 

und unser Wissen helfen Ihnen dabei, das Beste 

aus Ihrer Ernte herauszuholen. Nutzen Sie unsere 

Qualitätsreifen zu einem sehr interessanten Preis!

Die Technik bleibt nicht stehen, vor allem im 

Bereich der Landwirtschaft. Es gibt immer stärkere, 

schnellere und schwerere Traktoren, die längere 

Strecken auf der Straße mit höherer Geschwindigkeit 

zurücklegen. Ihre Traktorreifen müssen natürlich dafür 

geeignet sein. Wir bieten Ihnen die Reifen mit der 

von Ihnen gewünschten Traktion, Lebensdauer und 

Bodenschonung - beispielsweise den BLA07, unseren 

großvolumigen Reifen für Traktoren.

Entscheiden auch Sie sich für eine hohe 

Belastbarkeit, hervorragende Qualität und 

ein modernes, breites Profil mit hohem 

Selbstreinigungsvermögen!

TRAKTOR - BLA01

280/85R24 420/85R28 420/85R34 480/80R42

320/85R24 380/85R30 460/85R34 460/85R42

340/85R24 420/85R30 320/85R36 520/85R42

380/85R24 460/85R30 340/85R36 420/80R46

420/85R24 420/90R30 340/85R38 480/80R46

320/85R28 320/85R32 420/85R38 320/90R46

340/85R28 340/85R32 460/85R38 380/90R46

380/85R28 380/85R34 520/85R38

VERFÜGBARE GRÖßEN

BLA01

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 26-31 an  
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BLA03BLA02

TRAKTOR - BLA03TRAKTOR - BLA02

440/65R24 540/65R30 650/65R42

480/65R24 540/65R34 710/70R42

540/65R24 600/65R34

440/65R28 540/65R38

480/65R28 600/65R38

540/65R28 650/65R38

600/65R28 710/70R38

360/70R24 480/70R28

380/70R24 480/70R34

420/70R24 480/70R38

480/70R24 520/70R38

420/70R28 580/70R38

VERFÜGBARE GRÖßENVERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite  32-33 an  
Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite  34-37 an  
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“ICH FAHRE MINDESTENS 5.150 STUNDEN 
 MIT DEN BARKLEY-TRAKTORREIFEN”

“ICH SPARE BEIM REIFENVERBRAUCH PRO 
FAHRZEUG MINDESTENS 1.500,- € PRO JAHR IM 
VERGLEICH ZU EINER ZUVOR MONTIERTEN MARKE.”

600/70R30 BARKLEY BLA07 158D TL
VERSCHLEISS NACH 1.700 STUNDEN: 7 MM 

VON 52 MM = 13,5 %

710/70R42 BARKLEY BLA03 
173D/176A8 TL
VERSCHLEISS NACH 1.700 STUNDEN: 
8 MM VON 57 MM = 14 %

710/60R34 BLA05 Neu Termine noch nicht verfügbar

800/65R32 BLA05

TRAKTOR - BLA05

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 38-39 an  

BLA05
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BLA07

TRAKTOR - BLA07

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 40-41 an  

TRAKTOR - BLA08

380/90R50

VERFÜGBARE GRÖßE

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 42-43 an  

BLA08

600/70R28 BARKLEY BLA07 157D TL

600/70R30 BARKLEY BLA07 158D TL

710/55R30 BARKLEY BLA07 Neu

600/70R34 BARKLEY BLA07 Neu

650/60R34 BARKLEY BLA07 Neu

650/85R38 BARKLEY BLA07 173D/176A8 TL

800/70R38 BARKLEY BLA07 Neu

710/75R42 BARKLEY BLA07 Neu
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TELESKOPLADER

BLA04

TELESKOPLADER - BLA04

460/70R24

500/70R24

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 44-45 an  

Wenn Sie schwere Lasten heben und bewegen 

müssen, haben Sie natürlich einen Teleskoplader.  

Aber dann wollen Sie auch, dass Ihr Teleskoplader 

gute Reifen hat. Darum kümmern wir uns! Verlassen 

Sie sich auf exzellente Qualität und Fahrkomfort bei 

einem niedrigen Stundenpreis. Das ist Barkley. 

Unser BLA04 ist robust und flexibel zugleich. Das Profil 

sorgt für eine hervorragende Traktion.

Bodenschonend und selbstreinigend: 

was will man noch mehr?
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TELESKOPLADER - BLA06

405/70R18

405/70R20

500/70R24

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 44-45 an  

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf 

für persönliche Beratung:

WIR LIEFERN AUCH  
IHRE LKW- UND  
EM-REIFEN

LKW

LANDWIRTSCHAFT

EM

    info@barkleyreifen.de

   +49 (0)322 210 90 476

BLA06
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FLOTATION

BLF01

FLOTATION - BLFO1

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 46-47 an  

Natürlich wollen Sie mit Ihren Anhängern für 

landwirtschaftlichen Transport möglichst wenig 

Bodenverdichtung verursachen und gleichzeitig 

schwere Lasten transportieren. Das verstehen 

wir voll und ganz! Deshalb können Sie unseren 

ausgezeichneten BLF01 und BLAF1 mit variablem 

Reifendruck einsetzen. Auf dem Land verringern Sie 

mit niedrigem Reifendruck die Bodenverdichtung.  

Und auf der Straße können Sie mit hohem 

Reifendruck bei höheren Geschwindigkeiten und 

minimalem Verschleiß sicher fahren. Das Beste aus 

zwei Welten!

Benötigen Sie Beratung über den richtigen 

Reifendruck für Ihren Anwendungsbereich?  

Dann schauen Sie sich doch unsere Internetseite  

an. Oder kontaktieren Sie uns für eine maßge-

schneiderte Beratung.

500/45R22.5 BARKLEY BLF01 146D TL Neu

500/60R22.5 BARKLEY BLF01 155D TL

560/45R22.5 BARKLEY BLF01 152D TL

560/60R22.5 BARKLEY BLF01 165D TL

580/65R22.5 BARKLEY BLF01 Neu

600/50R22.5 BARKLEY BLF01 Neu

600/55R26.5 BARKLEY BLF01 165D TL

650/55R26.5 BARKLEY BLF01 169D TL

650/65R26.5 BARKLEY BLF01 Neu

710/50R26.5 BARKLEY BLF01 170D TL

710/50R30.5 BARKLEY BLF01 173D TL

750/60R30.5 BARKLEY BLF01 Neu
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BLAF1

FLOTATION - BLAF1

600/50R22.5

650/65R30.5

850/50R30.5

VERFÜGBARE GRÖßEN

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 48-49 an  

MÖCHTEN SIE MEHR 
ERFAHREN? BESUCHEN 
SIE UNSERE WEBSEITE!
Möchten Sie mehr über zum Beispiel den BLA04 oder 

den BLF01 erfahren? Auf barkleyreifen.de finden Sie alle 

Informationen, die Sie benötigen. Auch online sind wir 

immer für Sie da.

 

Und wenn Sie kurz anrufen oder uns eine Mail schicken 

möchten, stehen wir natürlich mit unserem Wissen bereit. 
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SOWOHL ONLINE ALS AUCH PERSÖNLICH  
HELFEN WIR IHNEN IMMER WEITER

w  barkleyreifen.de

  +49 (0)322 210 90 476
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24R20.5

VERFÜGBARE GRÖßE

Schauen Sie sich die technischen Spezifikationen 

dieses Reifens auf Seite 50 an  

TIEFBAUKIPPER

BLD08

TIEFBAUKIPPER - BLD08

Suchen Sie Reifen, die zur Effizienz Ihres 

Tiefbaukippers beitragen? Genau darauf können 

Sie sich dank der Gummimischung unseres 

BLD08 verlassen! Auch für diesen speziellen 

Anwendungsbereich garantieren wir eine lange 

Lebensdauer und einen niedrigen Kraftstoff 

verbrauch. Genauso, wie Sie es gern hätten.

Sie können sich auf einen robusten Reifen mit 

progressivem Selbstreinigungsvermögen verlassen. 

Außerdem sind unsere Kipperreifen für schwere 

Lasten geeignet. 

Dadurch entscheiden Sie sich immer für 

hervorragende Haftung und attraktive Kosten  

pro Betriebsstunde.
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Komplettes Sortiment an LKW-, 
Landwirtschafts- und EM-Reifen

Qualitätsreifen nach  

europäischen Normen

Erschwinglich: Hervorragender 

Stundenpreis

Schnell ab Lager lieferbar

Spezialwissen über Reifen  

und Verwendungszweck

WER SICH FÜR 
BARKLEY ENTSCHEIDET, 
ENTSCHEIDET SICH  
FÜR MEHR ALS NUR  
EINEN REIFEN

LKW

LANDWIRTSCHAFT

EM

2424

TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN
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280/85R24 BLA01 115A8/112B 1086 282 39 497 3247 W9-24 W10-24

10 860 1005 1150 1290 1435 1575

30 710 825 945 1060 1180 1300

40 665 775 885 995 1105 1215

50 615 715 815 915 1015 1120

320/85R24 BLA01 122A8/119B 1154 319 41 527 3446 W10-24
W9-24, 

W11-24

10 1070 1245 1420 1595 1770 1950

30 880 1025 1170 1315 1460 1605

40 825 960 1095 1230 1365 1500

50 745 870 990 1115 1235 1360

340/85R24 BLA01 125A8/122B 1188 343 42 544 3555 W11-24 W12-24

10 1175 1370 1560 1755 1950 2145

30 965 1125 1280 1440 1605 1765

40 905 1055 1200 1350 1500 1650

50 825 960 1095 1230 1365 1500

380/85R24 BLA01 131A8/128B 1256 380 45 573 3745 W12-24
W11-24, 

W13-24

10 1390 1615 1845 2070 2300 2535

30 1140 1330 1515 1705 1890 2085

40 1070 1245 1420 1595 1770 1950

50 990 1150 1310 1475 1635 1800

420/85R24 BLA01 137A8/134B 1324 418 48 604 3950 W13-24
W14L-24, 

W15L-24

10 1640 1910 2175 2450 2715 2990

30 1350 1570 1790 2015 2235 2460

40 1265 1470 1675 1885 2090 2300

50 1165 1355 1545 1735 1925 2120

320/85R28 BLA01 124A8/121B 1255 319 41 573 3748 W10-28
W9-28, 

W11-28

10 1140 1325 1510 1700 1890 2080

30 940 1090 1245 1400 1555 1710

40 880 1020 1165 1310 1455 1600

50 795 925 1055 1185 1315 1450

340/85R28 BLA01 127A8/124B 1289 343 42 589 3851 W11-28 W12-28

10 1245 1455 1655 1865 2065 2275

30 1025 1195 1360 1535 1700 1870

40 960 1120 1275 1435 1590 1750

50 880 1020 1165 1310 1455 1600

380/85R28 BLA01 133A8/130B 1357 380 45 619 4047 W12-28
W11-28, 

W13-28

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

420/85R28 BLA01 139A8/136B 1425 418 48 651 4252 W13-28
W14L-28, 

W15L-28

10 1735 2020 2300 2585 2870 3155

30 1425 1660 1890 2125 2360 2600

40 1335 1555 1770 1990 2210 2430

50 1230 1430 1635 1835 2035 2240

380/85R30 BLA01 135A8/132B 1408 380 45 642 4199 W12-30
W11-30, 

W13-30

10 1550 1810 2065 2320 2570 2830

30 1275 1490 1700 1905 2115 2330

40 1195 1395 1590 1785 1980 2180

50 1100 1280 1460 1640 1820 2000

420/85R30 BLA01 140A8/137B 1476 418 48 675 4415 W13-30
W14L-30, 

W15L-30

10 1785 2080 2370 2665 2955 3250

30 1470 1710 1950 2190 2430 2675

40 1375 1600 1825 2050 2275 2500

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

460/85R30 BLA01 145A8/142B 1544 455 51 707 4618 W14L-30
W15L-30, 

W16L-30

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 1455 1695 1930 2170 2410 2650

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA01

BLA01
26 27



420/90R30 BLA01 147A8/144B 1518 418 48 683 4556 W13-30
DW13L-30, 

W14L-30

10 1875 2155 2475 2795 3110 3430 3755 3995

30 1545 1775 2035 2300 2560 2820 3090 3290

40 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

50 1315 1510 1735 1960 2180 2405 2630 2800

320/85R32 BLA01 142A8/139B 1357 319 41 606 4039 W10-32
W9-32, 

W11-32

10 1205 1410 1615 1825 2030 2200 2445 2580 2820 3065 3270 3445

30 990 1160 1330 1500 1670 1810 2010 2125 2320 2520 2690 2835

40 925 1085 1245 1400 1560 1695 1880 1985 2170 2355 2515 2650

50 850 995 1140 1285 1430 1555 1725 1820 1990 2160 2305 2430

340/85R32 BLA01 142A8/139B 1391 343 42 626 4174 W11-32 W12-32

10 1270 1480 1685 1925 2135 2340 2580 2720 2995 3235 3445

30 1045 1215 1385 1585 1755 1925 2125 2235 2465 2660 2835

40 980 1135 1295 1480 1640 1800 1985 2090 2305 2490 2650

50 895 1040 1190 1360 1505 1650 1820 1915 2110 2280 2430

380/85R34 BLA01 137A8/137B 1510 380 45 691 4518 W12-34
W11-34, 

W13-34

10 1640 1910 2175 2450 2715 2990

30 1350 1570 1790 2015 2235 2460

40 1265 1470 1675 1885 2090 2300

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

380/85R34 BLA01 147A8/147B 1510 380 45 691 4518 W12-34
W11-34, 

W13-34

10 1875 2155 2475 2795 3110 3430 3755 3995

30 1545 1775 2035 2300 2560 2820 3090 3290

40 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

50 1445 1660 1905 2150 2395 2640 2890 3075

420/85R34 BLA01 142A8/139B 1578 418 48 724 4729 W13-34
W14L-34, 

W15L-34

10 1890 2200 2505 2820 3130 3445

30 1555 1810 2065 2320 2575 2835

40 1455 1695 1930 2170 2410 2650

50 1335 1555 1770 1990 2210 2430

460/85R34 BLA01 147A8/144B 1646 455 51 755 4932 W14L-34
W15L-34, 

W16L-34

10 2195 2550 2910 3275 3630 3995

30 1805 2100 2395 2695 2990 3290

40 1690 1965 2240 2520 2795 3075

50 1540 1790 2040 2295 2545 2800

320/85R36 BLA01 128A8/125B 1458 319 41 656 4376 W10-36
W9-36,

 W11-36

10 1285 1495 1700 1915 2125 2340

30 1055 1230 1400 1575 1745 1925

40 990 1150 1310 1475 1635 1800

50 905 1055 1200 1350 1500 1650

340/85R36 BLA01+ 132A8/129B 1492 343 42 670 4355 W12-36 W11-36

10 1430 1660 1895 2130 2365 2600

30 1175 1365 1560 1755 1945 2140

40 1100 1280 1460 1640 1820 2000

50 1015 1180 1350 1515 1680 1850

340/85R38 BLA01 133A8/130B 1543 343 42 714 4666 W11-38 W12-38

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

420/85R38 BLA01 144A8/141B 1679 418 48 771 5037 W13-38
W14L-38, 

W15L-38

10 2000 2325 2650 2980 3305 3640

30 1645 1915 2180 2455 2720 2995

40 1540 1790 2040 2295 2545 2800

50 1415 1645 1875 2110 2340 2575

460/85R38 BLA01 149A8/146B 1747 455 51 802 5243 W14L-38
W15L-38, 

W16L-38

10 2320 2700 3080 3460 3840 4225

30 1905 2225 2535 2850 3160 3475

40 1785 2080 2370 2665 2955 3250

50 1650 1920 2190 2460 2730 3000

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA01

BLA01

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

2928



520/85R38 BLA01 155A8/152B 1849 516 54 847 5533 DW16L-38 DW18L-38

10 2765 3220 3670 4125 4580 5035

30 2275 2650 3020 3395 3770 4145

40 2130 2480 2825 3175 3525 3875

50 1950 2270 2590 2910 3230 3550

480/80R42 BLA01 156A8/156B 1835 479 49 826 5507 DW16L-42
DD16L-42, 

W16L-42

10 2440 2805 3220 3640 4055 4470 4885 5200

30 2010 2310 2650 2995 3335 3680 4020 4280

40 1880 2160 2480 2800 3120 3440 3760 4000

50 1880 2160 2480 2800 3120 3440 3760 4000

460/85R42 BLA01 150A8/147B 1849 455 51 818 5452 W14L-42
W15L-42, 

W16L-42

10 2390 2780 3175 3565 3955 4355

30 1965 2285 2615 2935 3255 3580

40 1840 2140 2445 2745 3045 3350

50 1690 1965 2240 2520 2795 3075

520/85R42 BLA01 157A8/154B 1951 516 54 898 5868 DW16L-42
DW16L-42, 

DW18L-42

10 2940 3430 3910 4390 4875 5360

30 2420 2820 3220 3615 4010 4410

40 2265 2640 3010 3380 3750 4125

50 2060 2400 2735 3075 3410 3750

420/80R46 BLA01 151A8/148B 1840 418 47 827 5511 W13-46 W12-46

10 2107 2421 2780 3139 3498 3857 4215 4485

30 1734 1993 2288 2583 2878 3174 3469 3691

40 1621 1863 2139 2415 2691 2967 3243 3450

50 1524 1751 2010 2270 2529 2788 3048 3243

480/80R46 BLA01 158A8/158B 1936 479 49 894 5846 DW16L-46
DD16L-46, 

W16L-46

10 2590 2980 3425 3865 4305 4750 5190 5525

30 2130 2455 2815 3180 3545 3910 4270 4545

40 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

50 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

320/90R46 BLA01 146A8/143B 1744 319 37 785 5234 W10-46
W9-46, 

W11-46

10 1520 1790 2065 2300 2570 2805 3080 3315 3625 3900

30 1250 1475 1700 1890 2115 2310 2535 2725 2985 3210

40 1170 1380 1590 1770 1980 2160 2370 2550 2790 3000

50 1060 1250 1440 1605 1795 1960 2150 2315 2530 2725

380/90R46 BLA01 157A8/157B 1852 380 45 858 5609 W12-46
W11-46, 

W13-46

10 1980 2300 2625 3000 3320 3640 4020 4230 4660 5035 5360

30 1630 1895 2160 2465 2730 2995 3305 3480 3835 4145 4410

40 1525 1770 2020 2310 2555 2805 3090 3255 3585 3875 4125

50 1525 1770 2020 2310 2555 2805 3090 3255 3585 3875 4125

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA01

BLA01

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

3130



360/70R24 BLA02 122A8/119B 1152 357 42 519 3457 W11-24
W10-24, 

W12-24

10 1070 1245 1420 1595 1770 1950

30 880 1025 1170 1315 1460 1605

40 825 960 1095 1230 1365 1500

50 745 870 990 1115 1235 1360

380/70R24 BLA02 125A8/122B 1190 380 43 575 3620 W12-24
W11-24, 

W13-24

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 905 1055 1200 1350 1500 1650

420/70R24 BLA02 130A8/127B 1248 418 44 570 3728 W13-24
W12-24, 

W14L-24

10 1355 1575 1800 2020 2240 2470

30 1115 1300 1480 1660 1845 2030

40 1045 1215 1385 1555 1725 1900

50 960 1120 1275 1435 1590 1750

480/70R24 BLA02 138A8/135B 1316 479 47 592 3949 W15L-24
W14L-24, 

W16L-24

10 1680 1960 2235 2515 2785 3065

30 1385 1615 1840 2070 2295 2525

40 1295 1510 1720 1935 2145 2360

50 1195 1395 1590 1785 1980 2180

420/70R28 BLA02 133A8/130B 1349 418 44 607 4048 W13-28
W12-28, 

W14L-28

10 1465 1705 1950 2190 2430 2675

30 1205 1405 1605 1800 2000 2200

40 1130 1315 1500 1685 1870 2060

50 1045 1215 1385 1555 1725 1900

480/70R28 BLA02 140A8/137B 1421 479 47 648 4236 W15L-28
W14-28, 

W16L-28

10 1785 2080 2370 2665 2955 3250

30 1470 1710 1950 2190 2430 2675

40 1375 1600 1825 2050 2275 2500

50 1265 1470 1675 1885 2090 2300

480/70R34 BLA02 143A8/143B 1580 479 47 726 4746 W15L-34
W14L-34, 

W16L-34

10 1940 2260 2580 2895 3215 3540

30 1595 1860 2120 2385 2645 2915

40 1495 1740 1985 2230 2475 2725

50 1495 1740 1985 2230 2475 2725

480/70R38 BLA02 145A8/142B 1681 479 47 757 5045 W15L-38
W14L-38, 

W16L-38

10 2070 2410 2745 3085 3425 3770

30 1705 1980 2260 2540 2815 3100

40 1595 1855 2115 2375 2635 2900

50 1455 1695 1930 2170 2410 2650

520/70R38 BLA02 150A8/150B 1749 516 48 782 5242 W16L-38
W15L-38, 

W18L-38

10 2460 2865 3265 3670 4075 4485

30 2025 2355 2690 3020 3350 3690

40 1895 2205 2515 2825 3135 3450

50 1840 2140 2445 2745 3045 3350

580/70R38 BLA02 170A8/167B 1827 577 50 836 5571 W18L-38 W18L-38

10 3350 3900 4445 4992 5535 6080 6705 7095 7800

30 2760 3210 3655 4108 4555 5005 5520 5840 6420

40 2580 3000 3420 3840 4260 4680 5160 5460 6000

50 2340 2725 3105 3488 3865 4250 4685 4955 5450

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA02

BLA02

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

3332



440/65R24 BLA03 128D/131A8 1182 441 45 529 3520 W14L-24
W13-24, 

W15L-24

10 1310 1540 1755 1965 2150 2340

30 1155 1365 1550 1735 1900 2070

40 1090 1285 1460 1635 1790 1950

50 1055 1245 1415 1585 1735 1890

65 1005 1185 1350 1510 1655 1800

480/65R24 BLA03 133D/136A8 1234 479 46 548 3655 W15L-24 W14L-24

10 1495 1765 2005 2245 2460 2675

30 1320 1560 1770 1985 2175 2365

40 1250 1475 1680 1880 2060 2240

50 1205 1425 1620 1810 1985 2160

65 1150 1355 1545 1730 1895 2060

540/65R24 BLA03 140D/143A8 1312 550 48 573 3880 W18L-24 W16L-24

10 1820 2145 2435 2730 2990 3250

30 1610 1895 2155 2415 2645 2875

40 1525 1795 2040 2285 2505 2725

50 1470 1730 1965 2205 2415 2625

65 1400 1650 1875 2100 2300 2500

440/65R28 BLA03 131D/134A8 1283 441 45 559 3729 W14L-28
W13-28, 

W15L-28

10 1415 1670 1900 2125 2330 2535

30 1250 1475 1680 1880 2060 2240

40 1185 1395 1590 1780 1950 2120

50 1145 1345 1530 1715 1880 2045

65 1090 1285 1460 1635 1790 1950

480/65R28 BLA03 136D/139A8 1335 479 46 596 3978 W15L-28 W14L-28

10 1625 1920 2180 2440 2675 2910

30 1440 1695 1930 2160 2365 2575

40 1360 1600 1820 2040 2235 2430

50 1315 1550 1760 1970 2160 2350

65 1250 1475 1680 1880 2060 2240

540/65R28 BLA03 142D/145A8 1413 550 48 630 4245 W18L-28 W16L-28

10 1925 2270 2580 2890 3165 3445

30 1705 2005 2280 2555 2800 3045

40 1620 1910 2175 2435 2665 2900

50 1555 1830 2085 2335 2555 2780

65 1480 1745 1985 2225 2435 2650

600/65R28 BLA03 147D/150A8 1491 591 52 671 4387 W18L-28 DW20B-28

10 2235 2635 2995 3355 3675 3995

30 1975 2330 2650 2965 3250 3535

40 1875 2210 2510 2810 3080 3350

50 1805 2125 2415 2705 2965 3225

65 1720 2025 2305 2580 2825 3075

540/65R30 BLA03 150D/153A8 1464 550 48 648 4370 W18L-30 W16L-30

10 2045 2395 2740 3045 3350 3610 4050 4355

30 1805 2115 2425 2695 2960 3195 3580 3850

40 1715 2005 2295 2555 2810 3025 3390 3650

50 1650 1930 2210 2460 2705 2915 3265 3515

65 1570 1840 2110 2345 2575 2780 3115 3350

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA03

BLA03

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

3534



540/65R34 BLA03 145D/148A8 1566 550 48 693 4700 W18L-34 W16L-34

10 2110 2485 2825 3165 3465 3770

30 1865 2200 2500 2800 3065 3335

40 1760 2075 2360 2645 2895 3150

50 1705 2005 2280 2555 2800 3045

65 1620 1910 2175 2435 2665 2900

W18L-34

10 2515 2940 3370 3750 4125 4445 4985 5360

30 2225 2600 2980 3315 3650 3930 4410 4740

600/65R34 BLA03 157D 1644 591 52 792 4974 DW20B-34 40 2105 2465 2825 3140 3460 3725 4180 4495

50 2030 2375 2720 3025 3330 3590 4025 4330

65 1935 2265 2595 2885 3175 3420 3835 4125

540/65R38 BLA03 153D 1667 550 48 745 4965
W16L-38, 

W18L-38

10 2573 3011 3449 3833 4216 4544 5037 5475

20 1973 2309 2644 2938 3232 3484 3862 4198

30 1878 2198 2518 2798 3077 3317 3677 3997

40 1801 2108 2414 2683 2951 3181 3526 3833

65 1716 2008 2300 2555 2811 3030 3358 3650

600/65R38 BLA03 153D/156A8 1745 591 52 769 5129 W18L-38 DW20B-38

10 2655 3130 3555 3985 4365 4745

30 2345 2765 3145 3520 3855 4195

40 2240 2640 3000 3360 3680 4000

50 2140 2525 2870 3215 3520 3830

65 2040 2405 2735 3065 3355 3650

650/65R38 BLA03 157D/160A8 1811 645 56 800 5395 DW20B-38 DW20B-38

10 3000 3535 4020 4500 4930 5360

30 2650 3125 3555 3980 4360 4740

40 2520 2970 3375 3780 4140 4500

50 2420 2855 3245 3635 3980 4330

65 2310 2720 3090 3465 3795 4125

710/70R38 BLA03 166D/169A8 1959 716 57 873 5818 DW23B-38 DW23B-38

10 3855 4545 5165 5785 6335 6890

30 3410 4020 4570 5115 5605 6095

40 3245 3825 4350 4870 5335 5800

50 3115 3670 4170 4670 5115 5565

65 2965 3495 3975 4450 4875 5300

650/65R42 BLA03 165D/168A8 1913 645 56 858 5782 DW20B-42 DW20B-42

10 3145 3680 4215 4685 5155 5555 6225 6695

30 2780 3255 3725 4140 4555 4910 5505 5920

40 2630 3080 3525 3920 4310 4645 5205 5600

50 2540 2970 3405 3780 4160 4485 5025 5405

65 2420 2830 3240 3605 3965 4270 4785 5150

710/70R42 BLA03 173D/176A8 2061 716 57 936 6116 DW23B-42 DW23B-42

10 3970 4645 5320 5915 6505 7010 7855 8450

30 3510 4110 4705 5230 5755 6200 6950 7475

40 3335 3905 4470 4970 5465 5890 6600 7100

50 3205 3750 4295 4775 5255 5660 6345 6825

65 3055 3575 4095 4550 5005 5395 6045 6500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA03

BLA03

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

3736



710/60R34 BLA05 164D/167A8 X X 58 X X X X

X

800/65R32 BLA05 181A8/181B 1853 798 58 835 5570 DW27B-32

DW25B-32, 

DW27B-32, 

DH27B-32

10 5255 6005 6645 7290 8040 8470 9330 10080 10725

30 4325 4940 5470 6000 6620 6970 7675 8295 8825

40 4040 4620 5115 5610 6185 6515 7175 7755 8250

50 4040 4620 5115 5610 6185 6515 7175 7755 8250

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA05

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

BLA05
3938



BLA07

600/70R28 BLA07 157D 1551 591 52.5 698 4610 DW18L-28

DW18L-28, 

DW20B-28, 

W18L-28

10 2520 2945 3375 3750 4125 4450 4985 5360

30 2225 2605 2985 3320 3650 3935 4410 4740

40 2120 2480 2845 3160 3475 3745 4195 4515

50 2035 2380 2725 3030 3330 3590 4025 4330

65 1935 2265 2595 2885 3175 3420 3835 4125

600/70R30 BLA07 158D 1602 591 52.5 720 4752 DW20B-30

DW18L-30, 

DW20B-30, 

W18L-30

10 2595 2980 3425 3865 4305 4750 5190 5525

30 2295 2635 3025 3420 3810 4200 4590 4885

40 2185 2510 2880 3255 3625 4000 4370 4650 

50 2095 2405 2765 3120 3480 3835 4190 4460

65 1995 2295 2635 2975 3315 3655 3995 4250

710/55R30 BLA07 153D/156A8 1544 706 51 705 3985 DW23B DW24B

10 2605 3035 3460 3890 4315 4745

30 2305 2680 3060 3435 3815 4195

40 2200 2560 2920 3280 3640 4000  

50 2105 2450 2795 3140 3485 3830

65 2005 2335 2660 2990 3320 3650

600/70R34 BLA07 160D/163A8 1704 601 52 796 5130 DW18L DW20B, W18L

10 3550 3775 4005 4235 4465 4920 5605 5835

30 2840 3075 3305 3540 3775 4245 4945 5180

40 2660 2885 3115 3340 3570 4020 4705 4930

50 2550 2770 2985 3205 3420 3860 4510 4730

65 2430 2635 2845 3050 3260 3670 4295 4500

650/60R34 BLA07 159D/162A8 1644 645 52 773 5066 DW20B DW21B, DW23B

10 2615 3010 3465 3865 4320 4715 5285 5685

30 2310 2665 3065 3420 3820 4170 4675 5030

40 2185 2515 2895 3230 3610 3940 4415 4750

50 2110 2430 2795 3120 3485 3805 4265 4590

65 2010 2315 2665 2975 3325 3630 4065 4375

650/85R38 BLA07 173D/176A8 2071 815 65 945 6225 DW20B DW21B  DW23B 

10 3970 4645 5320 5915 6505 7010 7855 8450

30 3510 4110 4705 5230 5755 6200 6950 7475

40 3325 3895 4460 4955 5455 5880 6585 7085

50 3205 3750 4295 4775 5255 5660 6345 6825

65 3055 3575 4095 4550 5005 5395 6045 6500

800/70R38 BLA07 178D/181A8 2085 798 62 944 6284 DW25B DW27B

10 4580 5265 6045 6825 7605 8385 9165 9750

30 4050 4655 5345 6035 6725 7415 8105 8625

40 3875 4455 5115 5775 6435 7095 7755 8250

50 3700 4250 4880 5510 6140 6770 7400 7875

65 3525 4050 4650 5250 5850 6450 7050 7500

710/75R42 BLA07 181D/184A8 2133 706 63 991 6461 DW20B DW21B, DW25B

10 4180 4930 5680 6325 7075 7720 8470 9115 9970 10725

30 3695 4360 5025 5595 6260 6825 7490 8060 8820 9485

40 3510 4140 4770 5310 5940 6480 7110 7650 8370 9000

50 3375 3980 4585 5105 5715 6235 6840 7360 8050 8660

65 3215 3795 4370 4865 5445 5940 6515 7010 7670 8250

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA07

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

4140



BLA08

380/90R50 BLA08 160A8/157B 1954 380 48 910 5808 W12-50
W11-50, 

W13-50

10 2363 2768 3173 3578 3983 4320 4725 5063 5535 6008 6413 6750

20 1937 2269 2601 2934 3266 3542 3875 4151 4539 4926 5258 5535

30 1685 1974 2263 2552 2841 3082 3371 3611 3948 4285 4574 4815

40 1575 1845 2115 2385 2655 2880 3150 3375 3690 4005 4275 4500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TRAKTOR BLA08

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

4342



*Steel belted

405/70R18* BLA06 141B/153A2 1025 407 20 457 3037

11-18, 

12-18, 

13-18

-

10 1424 1668 1912 2156 2400 2604 2848 3051 3336 3621 3865 4069

20 1136 1330 1525 1720 1914 2076 2271 2433 2660 2888 3082 3245

30 1009 1182 1355 1529 1702 1846 2019 2163 2365 2567 2740 2884

40 955 1119 1283 1447 1610 1747 1911 2047 2238 2429 2593 2730

50 901 1056 1210 1365 1519 1648 1803 1931 2112 2292 2446 2575

405/70R20* BLA06 143B/155A2 1076 407 20 480 3174

11-20, 

12-20, 

13-20, 

14-20

-

10 1507 1765 2024 2282 2540 2756 3014 3229 3531 3832 4090 4306

20 1202 1408 1614 1820 2026 2197 2403 2575 2815 3056 3262 3434

30 1068 1251 1434 1618 1801 1953 2136 2289 2503 2716 2899 3052

40 1011 1184 1358 1531 1704 1849 2022 2166 2369 2571 2744 2889

50 954 1117 1281 1444 1608 1744 1908 2044 2235 2425 2589 2725

500/70R24 BLA06 164B/164A8 1310 503 28 593 3899 DW16L-24 -

10 2275 2665 3055 3445 3835 4160 4615 4875 5330 5785 6175 6500

30 1870 2190 2515 2835 3155 3420 3795 4010 4385 4760 5080 5350

40 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

50 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

460/70R24 BLA04 159A8/159B 1254 455 32 562 3710 DW14L-24
W15L-24, 

W16L-24

0 5590 6440 7475 8165 9200 10060

10 3040 3500 4060 4440 5000 5470

30 2525 2910 3380 3690 4160 4550

40 2430 2800 3250 3550 4000 4375

50 2210 2550 2960 3230 3640 3980

500/70R24 BLA04 164A8/164B 1310 503 39 593 3899 DW16L-24 -

10 2275 2665 3055 3445 3835 4160 4615 4875 5330 5785 6175 6500

30 1870 2190 2515 2835 3155 3420 3795 4010 4385 4760 5080 5350

40 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

50 1750 2050 2350 2650 2950 3200 3550 3750 4100 4450 4750 5000

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TELESKOPLADER BLA06

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TELESKOPLADER BLA04

BLA04 BLA06

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

4544



500/45R22.5 BLF01 146D 1022 503 21 468 3119 AG16.00 -

10 2375 3130 3560 3995 4370 4700 5075 5400

30 1990 2630 2990 3350 3670 3940 4260 4530

40 1795 2365 2690 3020 3303 3550 3835 4080

50 1600 2105 2395 2685 2940 3160 3410 3630

65 1320 1740 1980 2220 2430 2610 2820 3000

500/60R22.5* BLF01 155D 1172 503 18 517 3485 AG16.00-22.5 -

10 2440 2855 3275 3695 4115 4460 4950 5230 5715 6205 6625 6975

30 2045 2395 2750 3100 3450 3745 4155 4385 4795 5205 5555 5850

40 1845 2160 2475 2790 3105 3370 3740 3950 4320 4690 5005 5270

50 1640 1920 2200 2485 2765 3000 3325 3515 3845 4170 4455 4685

65 1355 1585 1820 2050 2285 2480 2750 2905 3175 3445 3680 3875

560/45R22.5* BLF01 152D 1076 543 18 483 3195 AG16.00-22.5 -

10 2235 2615 3000 3385 3770 4085 4535 4790 5235 5685 6070 6390

30 1875 2195 2515 2840 3160 3430 3805 4020 4395 4770 5090 5360

40 1685 1975 2265 2555 2845 3085 3425 3620 3955 4295 4585 4825

50 1500 1760 2015 2275 2535 2745 3045 3220 3520 3820 4080 4295

65 1240 1455 1665 1880 2095 2270 2520 2660 2910 3155 3370 3550

560/60R22.5* BLF01 165D 1244 543 18 536 3678 AG16.00-22.5
16.00-22.5, 17.00-

22.5, AG20.00-22.5

10 3285 3650 4195 4740 5105 5830 6560 7285 8015 8740

30 2755 3060 3515 3975 4285 4890 5500 6110 6720 7335

40 2485 2755 3165 3580 3855 4405 4955 5505 6055 6605

50 2210 2455 2815 3185 3430 3920 4410 4895 5385 5875

65 1825 2025 2330 2635 2835 3240 3645 4045 4450 4855

580/65R22.5 BLF01 166D 1326 577 20 607 4045 AG18.00
16.00-22.5, 17.00-

22.5, AG20.00-22.5

10 4675 5530 6295 7060 7730 8300 8970 9540

30 3920 4640 5280 5920 6480 6960 7520 8000

40 3530 4180 4760 5330 5840 6270 6775 7210

50 3140 3720 4230 4745 5195 5580 6030 6410

65 2600 3070 3500 3920 4290 4610 4980 5300

600/50R22.5 BLF01 163D 1172 591 24 546 3586 AG18.00
16.00-22.5, 17.00-

22.5, AG20.00-22.5

10 4300 2090 5790 6490 7110 7630 8250 8775

30 3610 4270 4860 5450 5960 6400 6290 7360

40 3080 3430 4060 4620 5370 5770 6230 6630

50 3420 3420 3890 4365 4780 5130 5545 5900

65 2390 2830 3220 3610 3950 4240 4580 4875

600/55R26.5* BLF01 165D 1333 611 20 613 4066 AG20.00-26.5 -

10 4200 4675 5380 6090 6565 7510 7950 8390 8830 9270

30 3560 3995 4640 5290 5725 6590 6980 7365 7750 8140

40 3100 3465 4020 4570 4935 5670 6000 6335 6670 7000

50 2750 3080 3570 4065 4395 5050 5345 5640 5935 6230

65 2300 2565 2970 3370 3635 4170 4415 4660 4905 5150

650/55R26.5* BLF01 169D 1389 645 24 639 4234 AG20.00-26.5 -

10 4660 5525 6020 6820 7360 8450 8955 9440 9945 10440

30 3910 4635 5050 5720 6175 7085 7510 7915 8340 8755

40 3520 4175 4545 5150 5560 6385 6765 7130 7510 7885

50 3130 3710 4045 4585 4945 5680 6015 6345 6685 7015

65 2590 3070 3345 3790 4090 4695 4975 5245 5525 5800

650/65R26.5 BLF01 174D 1519 645 24 697 4646 AG20.00 -

10 4615 5360 5905 6460 7035 7605 8140 8980

30 4085 4740 5220 5710 6220 6725 7200 7940

40 3770 4380 4825 5280 5750 6215 6655 7340

50 3620 4200 4625 5060 5515 5960 6380 7035

65 3445 4000 4405 4820 5250 5675 6075 6700

710/50R26.5* BLF01 170D 1383 727 24 636 4.218 AG24.00-26.5 AG20.00-26.5

10 4900 5450 6275 7100 7650 8750 9260 9775 10290 10800

30 4140 4645 5400 6155 6660 7670 8120 8575 9030 9480

40 3610 4040 4680 5325 5755 6610 7000 7385 7770 8160

50 3200 3585 4155 4730 5115 5880 6225 6570 6915 7260

65 2680 2990 3460 3925 4235 4860 5145 5430 5715 6000

710/50R30.5* BLF01 173D 1485 727 26 718 4.509 AG24.00-30.5 AG20.00-30.5

10 5310 5905 6800 7695 8290 9480 10035 10590 11145 11700

30 4490 5035 5855 6675 7220 8310 8800 9290 9780 10270

40 3910 4375 5070 5765 6230 7160 7580 8000 8420 8840

50 3470 3885 4505 5125 5540 6370 6745 7120 7495 7870

65 2900 3240 3745 4255 4595 5270 5580 5885 6190 6500

750/60R30.5 BLF01 181D 1675 754 26 775 4827 AG24.00 AG20.00-30.5

10 7280 8610 9800 10900 12030 12920 13960 14850

30 6100 7225 8220 9220 10090 10840 11710 12460

40 5500 6510 7405 8300 9090 9760 10500 11220

50 4890 5790 6590 7390 8085 8685 9380 9980

65 4040 4785 5445 6105 6680 7180 7755 8250

*Steel belted

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - FLOTATION BLF01

BLF01
4746 4746
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600/50R22.5* BLAF1 159D 1172 611 25 510 3475 AG20.00-22.5 -

10 1990 2330 2670 3010 3355 3635 4035 4265 4660 5060 5400 5685

30 1760 2060 2360 2665 2965 3215 3570 3770 4125 4475 4775 5030

40 1675 1960 2250 2535 2825 3065 3400 3590 3925 4260 4550 4790

50 1605 1880 2155 2430 2705 2935 3260 3440 3765 4085 4360 4590

65 1530 1790 2055 2315 2580 2800 3105 3280 3585 3890 4155 4375

650/65R30.5* BLAF1 176D 1621 645 32 779 4900 AG20.00-30.5 -

10 5800 6450 7430 8405 9055 10360 10965 11570 12175 12780

30 4900 5495 6395 7290 7885 9080 9615 10150 10685 11220

40 4280 4785 5545 6305 6810 7820 8280 8740 9200 9660

50 3790 4245 4920 5600 6055 6960 7370 7775 8180 8590

65 3170 3540 4090 4645 5015 5750 6090 6425 6760 7100

850/50R30.5* BLAF1 182D 1625 862 32 800 5032 AG28.00-30.5 -

10 6430 7145 8210 9280 9995 11420 12390 13360 14330 15300

30 5370 6035 7025 8020 8685 10100 10865 11720 12575 13430

40 4620 5190 6050 6905 7475 8620 9355 10090 10825 11560

50 4110 4620 5380 6145 6655 7670 8325 8980 9635 10290

65 3400 3820 4450 5080 5500 6340 6880 7420 7960 8500

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - FLOTATION BLAF1

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang (mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

BLAF1
4948 4948

*Steel belted



BLD08

24R20.5* BLD08 176F 1370 600 21 615 4172 18.00-20.5 -

Größe Profil L/S Index
Außen- 

durchm.  
(mm)

Breite  
(mm)

Profiltiefe 
(mm)

Statischer 
Halbmesser  

(mm)

Abroll- 
umfang 

(mm)

Empfoh- 
lene Felge

Zulässige
Felge(n)

*All steel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - TIEFBAUKIPPER BLD08

24R20.5 18.00-20.5 80 4000 4500 5010 5520 6050 6575 7100

Profil
Profiltiefe

Ge-
schwin-
digkeit
(km/h)

Tragfähigkeit (kg) bei Reifenluftdruck (Bar)

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
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Zwedenweg 17
7772 TC Hardenberg
Die Niederlande
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